Zas. z szafki SZA - Grupa pompowa GPS 120 PWM
Zasilanie YLYzo 3x1.5mmz2, 0,6/1kV
Sterowanie ze sterownika RSS invest PWM 2x LiYY 2x1mm?

Zas. z szafki SZA - Pompa obiegu buforowego

MAGNA3 25-120

9-193W, 1x230V, 50Hz

Zasilanie YLYzo 3x1.5mm2, 0,6/1kV

Sterowanie ze sterownika RSS invest PWM 2x LiYY 2x1mm?

Szatka automatyki dostawa
Wyko?awcy kottowni

Rura ochronna RHDPE 50x2,5 do okablowania
czujnika temp. na dachu

{' gniazdo ~230V/16A o IP44

1) Instalacje w pomieszczeniach technicznych,
wykona¢ z zachowaniem P44,
Stosowac przewody o izolacji 750V.
Przewody rozprowadzi¢ w rurkach PVC, oraz pod tynkiem
2) W pom. technicznych wykona¢ potagczenie wyréwnawcze "PW"
taczac wszystkie dostepne czesci metalowe.
3) Rozprowadzenie tras kablowych skordynowaé¢ na budowie
4) Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalacji 250mm
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Proj. linia zasjlajaca
YDYzo 5x10mm

w listwie PCV naciennie

/ = ] facznie z wytacz

- Istniejacq szafe elektryczng nalezy zdemontowac
Znikiem gtownym. Nalezy zamontowac

/ nowq szafg z fiowq aparaturg.
‘ |

ly wypigC, zinwentaryzowac i wpig¢ do nowej szafy
¢ Jako wnekowa, istniejace wneki zamurowac | wytynkowac

oraz pomalowac

Proj. przycisk pozarowy pradu

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej stanowig integralng
cze$¢ niniejszego opracowania.
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