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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 001-005-002             KOBRA wer. 13

                      Zasilanie klimatyzatorów 

Budowa :  

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. 

Obiekt :  

Budynek nr 1, dz. nr ew. 69/14 - Rehabilitacja 

Adres :  

ul. Wojska Polskiego 52, 66--235 Torzym



      PRZEDMIAR  ROBÓT



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Tablica główna i WLZ klatka schodowa



1



KNR 403-1121-01-00 WACETOB Warszawa 9,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych, mocowanych na tablicy izolacyjnej, przy natężeniu



prądu: do  25 A TABLICA GŁÓWNA



2



KNR 403-1127-08-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż łączników warstwowych wielopołożeniowych, tablicowych, na prąd o natężeniu: ponad 63 do 200 A -



łączniki 3 biegunowe TABLICA GŁÓWNA



3



KNR 403-1146-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Demontaż płyty izolacyjnej zamocowenej we wnęce rozdzielczej - powierzchnia płyty: ponad 0,5 do 1,0 m2 TABLICA



GŁÓWNA



4



KNKRB 005-0901-07-01 WACETOB Warszawa 1,000 m2

  [ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.erraty WACETOB 4/92 ]



Wykucie w ściane z cegieł wraz z zaprawieniem wnęk o głębokości: ponad 1 do 1i1/2c.,przy użyciu wapna



suchogasz



5



KNR 403-1001-23-00 WACETOB Warszawa 44,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu Arot, w podłożu: z cegły



2 * 22 = 44,000

Razem   =   44,000 m



6



ZAŁ.1 - KNNR 005-0408-01-00 MRRiB 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej dodatkowego wyposażenia: - szyny nośne w RG



7



ZAŁ.1 - KNNR 005-0408-02-00 MRRiB 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zamontowanie w rozdzielnicy modułowej dodatkowego wyposażenia: listwy zaciskowe w RG



8



ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-03-00 MRRiB 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Aparaty elektryczne, o masie: ponad 5 do 10 kg ZABUDOWA WYŁ. GŁÓWNEGO Z CEWKĄ WYBIJAKOWĄ



NADNAPIĘCIOWĄ W RG



9



ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Aparaty elektryczne, o masie: do 2,5 kg - cewka wybijakowa zanikowa



10



KNR 508-0107-04-00 WACETOB Warszawa 74,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rury winidurowe gładkie układane p.t. w podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach, przy średnicy rur: od 37



do 47 mm - AROT50



11



ZAŁ.1 - KNNR 005-0201-06-00 MRRiB 165,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przewody izolowane jednożyłowe, o przekroju: do 35 mm2 - wciągane do rur (LY 25mm2)



5 * 33 = 165,000

Razem   =   165,000 m



12



KNKRB 005-0902-06-01 WACETOB Warszawa 44,000 m

  [ Wyd.WACETOB W-wa 1992 r.uwzgl.erraty WACETOB 4/92 ]



Tynkowanie bruzd - pasów tynku o szerokości: ponad 10 do 20 cm,przy użyciu wapna suchogasz.



2 T1-WLZ-T2



13



ZAŁ.1 - KNNR 005-0103-08-00 MRRiB 33,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rury winidurowe układane n.t. w podłożu różnym od betonu, o średnicy: ponad 37 do 47 mm
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 001-005-002             KOBRA wer. 13

                      Zasilanie klimatyzatorów 

2. T1-WLZ-T2



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



14



KNNR 009-1103-06-60 WACETOB Warszawa 12,000 1 przep.

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Przepusty z rur w ścianach lub stropach, na podłożu ceglanym, przy grubości ściany lub stropu: 24-36 cm i



średn.zewn.rur 40-80 mm /z PCW/ (HAG)



Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust

15



ZAŁ.1 - KNNR 005-0203-04-00 MRRiB 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przewody kabelkowe wciągane do rur - łączny przkrój żył: ponad 30,0 do 50,0 mm2 (YKY 5x10mm2)



16



ZAŁ.1 - KNNR 005-0404-04-00 MRRiB 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: ponad 30 do 50 kg - T1 oraz T2 - robocizna



17



kalkulacja włas  1,000 szt

DOSTAWA TABLICY ROZDZIELCZEJ T1



szfka IP54 - 1 szt



wyłącznik główny 160A Dilos - 1 szt



blok szynowy - 2 szt



wył typ S B16A - 11 szt

wył różnicowy 25A- 11 szt

ogranicznik przepięć - 1 pkl

szyna łączeniowa - 3 kpl

listwy obejściowe - 12 kpl

sygnalizator obecności faz - 1 kpl

rozłącznik R303 - 1 szt

wkładka topikowa DOZ- 3 szt

18



kalkulacja włas  1,000 szt

DOSTAWA TABLICY ROZDZIELCZEJ T2



szfka IP54 - 1 szt



wyłącznik główny 160A - 1 szt



blok szynowy - 2 szt



wył typ S B16A - 4szt

wył różnicowy 25A- 4 szt

wył typ B32 - 1 szt

wył różnicowy - B32A - 1 szt

szyna łączeniowa - 3 kpl

listwy obejściowe - 16 kpl

sygnalizator obecności faz - 1 kpl

3 Zasilanie urządzeń z T1 i T2



19



KNR 508-0114-02-00 WACETOB Warszawa 160,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż przykręcanych do podłoża drewnianego listew elektroinstalacjnych



20



KNR 508-0114-03-00 WACETOB Warszawa 110,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż przykręcanych do podłoża z gipsu lub gazobetonu listew elektroinstalacjnych



21



KNR 508-0114-04-00 WACETOB Warszawa 86,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Montaż przykręcanych do podłoża z cegły listew elektroinstalacjnych



22



ZAŁ.1 - KNNR 005-0301-02-00 MRRiB 380,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie kołków plastikowych w podłożu: z



cegły



23



ZAŁ.1 - KNNR 005-0207-02-00 MRRiB 530,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przewody kabelkowe układane na podłożu drewnianym, o łącznym przekroju żył: ponad 7,5 do 12,5 mm2 (OnPd



3x2,5mm2)



24



ZAŁ.1 - KNNR 005-0209-02-00 MRRiB 34,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył: ponad



7,5 do 12,5 mm2 (OnPd 3x4mm2)
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3. Zasilanie urządzeń z T1 i T2



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



25



ZAŁ.1 - KNNR 005-1208-05-00 MRRiB 0,215 m3

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej



0.05 * 0.05 * 86 = 0,215

Razem   =   0,215 m3



4 Pomiary



26



KNR 403-1209-01-00 WACETOB Warszawa 1,000 próba

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba działania wyłącznika ppoż.



27



ZAŁ.1 - KNNR 005-1301-02-00 MRRiB 2,000 pomiar

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 3-fazowego



28



ZAŁ.1 - KNNR 005-1305-01-00 MRRiB 1,000 próba

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza próba



29



ZAŁ.1 - KNNR 005-1305-02-00 MRRiB 15,000 próba

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - następna próba



30



ZAŁ.1 - KNNR 005-1301-01-00 MRRiB 16,000 pomiar

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego



31



ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-05-00 MRRiB 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar



32



ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-06-00 MRRiB 15,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Badania i pomiary skuteczności zerowania: - każdy następny pomiar



5 Dokumntacja powykonawcza



33



kalkulacja włas  1,000 szt

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


