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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 001-005-003             KOBRA wer. 13

                      Instalacja klimatyzacji 

Budowa :  

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. 

Obiekt :  

Budynek nr 1, dz. nr ew. 69/14 - Rehabilitacja 

Adres :  

ul. Wojska Polskiego 52, 66--235 Torzym



      PRZEDMIAR  ROBÓT



Data: 20.09.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1



KNR 724-0127-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Montaż jednostki wewnętrznej ANALOGIA



2



KNR 724-0127-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Montaż agregatu na hakach z poprzeczką - jednostki zewnętrznej ANALOGIA



3



kalk. własna  15,000 kpl

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu Split DAIKIN (jedna jedn. wew. + jeden agregat) typ FTXC25+RXC25B
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kalk. własna  1,000 kpl

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu MULTISPLIT (w komplecie 4 szt jednostek wew.) prod. GREE
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KJS  16,000 kpl

Koszty jednorazowe pracy sprzętu - podnośnik samochodowy
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KNR 728-0203-02-00 WACETOB Warszawa 3,000 otwór

  [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]



Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów



instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 1 cegły
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KNR 728-0203-04-00 WACETOB Warszawa 16,000 otwór

  [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]



Przebicie z zamurowaniem oraz dwustronnym otynkowaniem otworów o średnicy do 50 mm, dla przewodów



instalacyjnych, w ścianach murowanych o grubości: 2 cegieł
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KNR 728-0207-04-00 WACETOB Warszawa 4,000 otwór

  [ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]



Przebicie z wyrównaniem oraz uzupełnieniem tynku, otworów w stropach pustakowych grubości do 30 cm, dla



przewodów instalacyjnych o średnicy: do 200 mm
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KNR 401-0323-04-00 IGM Warszawa 20,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 w ścianach - pinką ANALOGIA
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KNR 215-0601-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa, ułożone na ścianach, w instalacjach gazów medycznych, o średnicy



zewnętrznej rurociągu: 6 mm - ANALOGIA instalacja obiegu freonu o śr. 6,35mm2
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KNR 215-0601-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]



Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1,0 MPa, ułożone na ścianach, w instalacjach gazów medycznych, o średnicy



zewnętrznej rurociągu: 10 mm- ANALOGIA instalacja obiegu freonu o śr. 9,52mm2
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ZAŁ.1 - KNNR 005-1105-07-00 MRRiB 20,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Korytka montowane przez przykręcenie do gotowych otworów, o szerokości: do 100 mm (koryto PCV 60x90)
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ZAŁ.1 - KNNR 005-1105-09-00 MRRiB 20,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Przykręcenie pokryw, o szerokości: do 100 mm
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KNR 508-0212-01-00 WACETOB Warszawa 85,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przewody kabelkowe w izolacji i powłoce polwinitowej układane bez mocowania w gotowych korytkach i na



drabinkach - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2 (OWY 5x1,5mm2 - pomiedzy jednostką wewnetzną, a zewnętrzną)
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KNR 508-0212-01-00 WACETOB Warszawa 85,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przewody kabelkowe w izolacji i powłoce polwinitowej układane bez mocowania w gotowych korytkach i na



drabinkach - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2 (OnPd 3x2,5mm2) ułożenie przewodu zasilajacego agregat w korycie



instalacyjnym-robocizna.
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KNR 403-0901-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby (bez montażu końcówek), przy



przekroju żył : ponad   6,0 do  16,0 mm2
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 001-005-003             KOBRA wer. 13

                      Instalacja klimatyzacji 



Data: 20.09.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
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KNR 724-0240-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Połączenia lutem rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu , o średnicy rury miedzianej: 6 mm
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KNR 724-0240-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Połączenia lutem rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu , o średnicy rury miedzianej: 10 mm
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ZAŁ.1 - KNNR 004-0110-02-00 MRRiB 85,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, montowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych,o średnicy



zewnętrznej: 25 mm - odprowadzenie skroplon z jednostek wewnętrznych.
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KNR 215-0104-03-00 WACETOB Warszawa 6,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]



Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych systemu - pompka kondensatu ANALOGIA
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KNR 724-0514-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników; o wydajności: 0,5 tys.kcal/h



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 0,50000    ( 16,000 kpl * 0,50000 =   8,000 kpl )
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KNR 724-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności: 0,5 tys.kcal/h



Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 0,50000    ( 16,000 kpl * 0,50000 =   8,000 kpl )

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


